
 گاز هاي کپسول

 نهفته انرژي خطر معرض در پیش از بیش تجهیزات و افراد شده موجب ها آزمایشگاه در فشار تحت گازهاي روزافزون کاربرد

  .یابد افزایش ها آن از ناشی هاي آسیب و حادثه بروز ریسک و گیرند قرار گازها این در

 عبارت است از: گازها این به مربوط خطر موارد

 هوا اکسیژن با شدن جا جابه اثر در خفگی ایجاد -1

 گاز از زیادي حجم ناگهانی انبساط و خروج -2

 ضربه شدن وارد یا شدن گرم اثر در انفجار -3

 .شود پرتاپ موشک شبیه تواند می کپسول، بالایی قسمت دیدن آسیب صورت در -4

 نشتی هنگام در گاز شیمیایی ماهیت به مربوط خطر موارد -5

 این از اي نمونه بیمارستانها، و ها آزمایشگاه همانند تحقیقاتی و علمی هاي محیط برخی در گاز هاي کپسول مهیب انفجار

 غیرایمن هاي روش به ها کپسول این مجدد شارژ نیز و جایی جابه نگهداري، شود می دیده گاهی متاسفانه،. است حوادث

 .بود نخواهد انتظار از دور احتمال خطر افزایش درنتیجه، گیرد می صورت

 

 فشرده بايستی رعايت شود: گاز هاي کپسول که در مورد ايمنی هاي نکته

 .دشو جا جابه عمودي یتموقع در و شود پرهیز آن لغزاندن و غلطاندن کشاندن، انداختن، از ؛کپسول جایی جابه هنگام  -

 . شود استفاده مخصوص باربري هاي چرخ از شده است بسته زنجیر یا تسمه کمک به کپسول که حالی در منظور، این براي

 .گرفته نشود سیلندر بالایی سرپوش هرگز سیلندر، کردن بلند یا جایی جابهبراي   -

 بایست نمی ه،استفاد زمان از قبل تا و نگهداري هنگام ؛سیلندر بالاي محافظ سرپوش و خروجی هايرشی موم و مهر  -

 .گیرند قرار مخصوص نگهدارنده هاي جایگاه در یا شوند بسته دیوار به بایست می سیلندرها چنین هم .دوش برداشته

 .کرد نگهداري اضطراري هاي خروجی نزدیک یا آمد و رفت پر هاي محل در را ها کپسول بایست نمی  -

 .دارید نگه دور رطوبت و گرمایی منابع خورشید، نور رطوبت، از را ها کپسول  -

 .شود استفاده قابل اشتعال مواد از بایست نمی ،کپسول گیري قرار محل از متر 11 فاصله تا  -

 .کنید جلوگیري سیلندر، به ضربه شدن وارد از  -

 .نصب شود دریچه روي بر )رگولاتور( فشار گاز کننده تنظیم دستگاه یک حتما کپسول یک از استفاده از قبل  -

 .بماند بسته کاملا باید شود، نمی استفاده که مواقعی در ریچهد  -



 .شود استفاده دیگر گازهاي براي رگلاتور این نباید و دارد وجود اي ویژه رگلاتور گاز، هر حاوي پسولک براي  -

 .شود مشخص ن آندرو گاز کپسول، هر روي زدن برچسب با حتما  -

 .باشد داشته وجود بسته هاي فضا در بویژه کافی تهویه که است لازم  -

 .شود تر بیش سلسیوس درجه 45از  بایست نمی دما دهید. قرار خنک جاي در را سیلندر  -

 لازم. باشد وجود نشتی ي نشانه تواند می فشار کاهش کنید. بازبینی نشتی جهت از را ها اتصال و ها لوله  -

 .شوند لکنتر صابون کف با نوبت چند در ها اتصال محل که است   

 صورت در تا شود زنجیر ثابت، و محکم سطح یک به نگهداري یا کار هنگام در جداگانه صورت به کپسول هر که است لازم  -

 .شود جلوگیري کپسول سقوط از ناگهانی ضربه شدن وارد

  .کند می محافظت وارده هاي آسیب برابر در گاز خروج دریچه از که است کلاهکی داراي کپسول هر  -

 برداشتن از است، نشده زنجیر میز یک یا دیوار به و نگرفته قرار خود مناسب و امن جایگاه در کپسول زمانیکه تا بنابراین 

 .شود خودداري کلاهک

 .داد قرار آن روي مجدداً را کلاهک باید شود، نمی استفاده کپسولی از مدت طولانی صورت به چنانچه  -

ده و هنگامی که می خواهیم دو یا چند کپسول مختلف را کنار هم قرار دهیم، لازم است در نگهداري کپسول هاي گاز فشر  -

 که به سازگاري یا عدم سازگاري آنها نیز توجه کنیم.

 


